
Das neue innovative Funkkamera-System von 
Midland: Mit bis zu vier Kameras ermöglicht 
der Truck Guardian Pro LKW-Fahrern sowohl 
ihre Ladung als auch die Straße zeitgleich zu 
überwachen. Die Kameras sind mit Infrarot-
Sensoren ausgestattet, die eine Nachtsicht-
Funktion mit bis zu 10m Reichweite bieten. 
Das integrierte Mikrofon in der Kamera sorgt 
für akustisches Feedback und somit für mehr 
Sicherheit. Im Laderaum bzw. Anhänger kön-
nen Kameras zur Beobachtung der Ladung 
angebracht werden (von Vorteil z. B. bei Ver-
rücken der Ladung in steilen Kurven oder bei 
Tiertransporten).

Die übertragenen Ansichten werden entweder 
im Vollbild oder im Split-Screen auf dem Mo-
nitor in der Fahrerkabine dargestellt. 

KEY FEATURES
Drahtlose Übertragung 
für eine schnelle und kostengünstige Installation

Verbinden von bis zu 4 Funk-Kameras

Black-Box Funktion 
mit bis zu 220 Stunden Aufnahmekapazität mit 
optionaler 128 GB SD-Karte

Kamera mit integriertem Mikrofon 
zur Übertragung von Geräuschen aus dem La-
deraum / Straße

Nachtsicht
bis 10 Meter
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EIGENSCHAFTEN MONITOR 
• Hochauflösender 7’’ TFT LCD Monitor 

(1080p) mit Sonnenblendschutz
• Funkreichweite bis zu 200 m
• Anschluss bis zu 4 Kameras gleichzeitig
• Split-Screen-Anzeige (bis zu 4 Kameras)
• 12 V oder 24 V Stromversorgung möglich
• Auto-Dimmer Funktion
• SD Karten bis zu 128 GB
• integrierter Lautsprecher (1,5 W/8 Ohm)
• 1 WLAN Antenne (+9 dB)
• Abmessung: 180 x 122 x 25 mm

EIGENSCHAFTEN KAMERA 
• Reichweite der Funk-Kameras bis zu 200 m 
• Inkl. Nachtsicht-Funktion (12 Infrarot LEDs) 
• Wasserdicht nach IP69K
• Auflösung 1080p
• Weitwinkel Objektiv 100°
• 12 V oder 24 V Stromversorgung möglich 
• Abmessung: 85 x 42 x 50 mm
• Integriertes Mikrofon

Art.-Nr.: C1512

LIEFERUMFANG 
Monitor, Kamera, Stromkabel, 2 Antennen (für 
Monitor und Kamera), Halterung mit Schrau-
ben für Monitor und Kamera, Inbusschlüssel
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