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WICHTIGE HINWEISE ZU SICHERHEIT UND MONTAGE

BestimmungsgemafRe Verwendung

Der MS dient der Verteilung von Satelliten- und terrestrischen TV- und Radio-Programmen
im privaten Bereich. Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung. Jede
andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaf und kann zu Sachschaden oder zu
Personenschaden flihren. Es wird keine Haftung flr Schaden Gbernommen, die durch

einen nicht bestimmungsgemafRen Gebrauch entstehen.

Hinweise zum Betrieb

¢ Richten Sie Ihre Antenne exakt aus! Nur dies gewahrt einen stérungsfreien Empfang
auch bei unglinstiger Wetterlage.

¢ Versehen Sie nicht genutzte Ein- und Ausgange mit Abschlusswiderstanden.

e Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zu Erdung und Potentialausgleich
(EN 50083-1, EN 60728-11)

¢ Vermeiden Sie unbedingt Kurzschliisse (Am Stecker / Kabel, und den Anschliissen)

Sicherheitsvorschriften

e Beim Offnen des Gerates besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

¢ Vor jedem Eingriff muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden!
e Das Gerat darf nur von zugelassenen Fachleuten ge6ffnet werden!

e Es darf nur das Original-Netzkabel verwendet werden!

¢ Bei Gewitter darf kein Eingriff in die Anlage erfolgen!

Mit dem CE Zeichen erklart der Hersteller, dass das Produkt die grundlegenden
Anforderungen und Richtlinien der europaischen Bestimmungen erfiillt. Diese
kénnen angefordert werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind
das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

€ Normen und Standards

N

Schutzisolierung
Die Multischalter entsprechen der Schutzklasse Il mit hoher
Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.

Montageort

Nur in trockenen Raumen verwenden. Die Umgebungstemperatur darf 55 °C
nicht Gbersteigen. Montage muss auf einer gegen Brand gesicherten Unterlage
erfolgen.

Erdung und Potenzialausgleich
In Ubereinstimmung mit EN 50083-1/VDE 0855 sind bei der Installation einer
Satelliten-Empfangsanlage die ortlichen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
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Entsorgung

Elektronische Gerate gehoéren nicht in den Hausmiill, sondern miissen gemaf3
der Richtlinie 2002/96/EG des Europaischen Parlaments und des Europaischen
Rates vom 27.Januar 2003 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate fachgerecht
entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerdat am Ende seiner Verwendung zur
Entsorgung an den dafiir vorgesehenen 6ffentlichen Sammelstellen ab.
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ANSCHLUSSERKLARUNG AM MULTISCHALTER

NETZTEILANSCHLUSS

LNC EINGANG:H HIGH-BAND (17V /22 kHz)

anNva - H9IH

LNC EINGANG: V HIGH-BAND (13V /22 kHz)

LNCEINGANG: H LOW-BAND (17V/0kHz)

anva - Mol

LNC EINGANG: V LOW-BAND (13V /0 kHz)

@ TERRESTRISCHER ANSCHLUSS (UKW/DAB+/DVB-T2)
@

TERRESTRISCHER REGLER (0 db ....-15 dB)

i m o

ERDUNGSANSCHLUSS

H LNB 3 v H
LOW - BAND HIGH - BAND

950.....2200 MHz
47....862 MHz
ain T 4dB
MULTISWITCH ain -2dB
OMS 138 PRO-TR solal o : 30dB
28dB
28dB
75 Ohm

RECEIVER-OUTPUTS

Producer / Hersteller:
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ANSCHLUSSBEISPIEL MULTISCHALTER OMS 1724 PRO-TR
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INFO ON THE SAYETY AND ASSEMBLY

The MS serves for the distribution of satellite and terrestrial TV and radio programs in the
private sector. Observe all information in this manual. Any other use is considered improper
and may result in property damage or personal injury. There is no liability for damages caused
by improper use.

Info on the sayety and assembly
¢ Assembly and servicing should be carried out by electricians.
e Check the system for short circuits in the coaxial cables before starting up.
¢ Only install the system when it is not connected to the mains supply (230V).
e Mount the multiswitch...
- on a non-flammable background (wall),
- in a dust-free, dry environment,
- in such a manner that it is protected from moisture, fumes,
- splashing water and dampness,
- somewhere protected from direct sunlight,
- not within the immediate vicinity of heat sources,
e Make sure the input levels of the SAT stages are as equal as possible.
e Beware of short circuits!
¢ No liability is accepted for any damage caused by faulty connections
e or inappropriate handling.
e Observe the relevant standards, regulations and guidelines on the
e installation and operation of antenna systems.

Norms and standards

C € With the CE mark, the manufacturer declares that the product complies with the
essential requirements and guidelines of the European regulations. These can be
requested. All trademarks and registered trademarks are the property of their
respective owners.

Protection insulation
This device has protection class Il.
The power supply is double and high insulated.

Place for mounting

Use only dry rooms. This product is only designed for indoor use and should not
come into contact with water or dust. To prevent overheating the power supply
should not be covered when it is in use. The ambient temperature must not
exceed 55 ° C. Only mount on a fire-proof area.

Grounding and equipotential bonding
In accordance with EN 50083-1/VDE 0855, the local safety regulations
must be observed when installing a satellite reception system.

Disposal

Electronic equipment is not domestic waste - it must be disposed of properly in
accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL dated 27th January 2003 concerning used electrical and electronic
appliances. At the end of its service life, take this device for disposal at a
designated public collection point.
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CONNECTION EXPLANATION ON MULTISWITCH

POWER SUPPLY

LNCINPUT:H HIGH-BAND (17V /22 kHz)

anNva - H9IH

LNCINPUT:V HIGH-BAND (13V /22 kHz)

LNCINPUT: H LOW-BAND (17V/0kHz)

anva - Mol

LNCINPUT: V LOW-BAND (13V/0kHz)

@ TERRESTRIC INPUT (UKW/DAB+/DVB-T2)
@

TERRESTRIC REGULATOR (0 db.....-15 dB)

i m o

GROUND

H LNB 3 v H
LOW - BAND HIGH - BAND

950.....2200 MHz
47....862 MHz
ain T 4dB
MULTISWITCH ain -2dB
OMS 138 PRO-TR solal o : 30dB
28dB
28dB
75 Ohm

RECEIVER-OUTPUTS

Producer / Hersteller:
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CONNECTION ON MULTISWITCH OMS 1724 PRO-TR
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INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | MONTAZU

MS zajmuje sie dystrybucjg telewizji satelitarnej i naziemnej oraz programéw radiowych

w sektorze prywatnym. Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w tej instrukgji.
Kazde inne uzycie jest uwazane za niewtasciwe i moze spowodowac uszkodzenie mienia lub
obrazenia ciata. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym
uzytkowaniem.

Informacje o bezpieczenstwie i montazu
e Montaz i serwisowanie powinny by¢ wykonywane przez elektrykow.
e Przed uruchomieniem sprawdz system pod katem zwar¢ w kablach
koncentrycznych.
e Instaluj system tylko wtedy, gdy nie jest podtaczony do zasilania
sieciowego (230V).
e Zamontuj multiswitch...
- na niepalnym materiale (Sciana),
- w bezpytowym, suchym otoczeniu,
- i w taki sposdb, ze jest chroniony przed wilgocia, oparami,
- pryskajaca wodg i wilgocig,
- w miejscu chronionym przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych,
- nie w bezposrednim sgsiedztwie Zrédet ciepta,
e Poziomy wejsciowe sygnatu SAT muszg by¢ odpowiednie.
e Uwazaj na zwarcia!
¢ Nie przejmujemy zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
btednymi podtaczeniami lub niewtasciwg obstuga
e Przestrzegaj odpowiednich norm, przepiséw i wytycznych dotyczacych
e instalacji i obstugi systeméw antenowych.

Normy i standardy

c € Znakiem CE producent o$wiadcza, ze wyrdb spetnia zasadnicze wymagania i
wytyczne przepiséw europejskich. Mozna o nie poprosi¢. Wszystkie znaki
towarowe i zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig ich odpowiednich
wtascicieli.

Izolacja ochronna
To urzadzenie posiada Il klase ochrony. Zasilacz jest podwdjnie izolowany.

Miejsce do montazu

Uzywaj tylko suchych pomieszczen. Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do
uzytku w pomieszczeniach i nie powinien wchodzi¢ w kontakt z woda ani pytem.
Aby zapobiec przegrzaniu, nie nalezy przykrywac zasilacza podczas
uzytkowania. Temperatura otoczenia nie moze przekraczac¢ 55 ° C. Montowac
tylko w miejscach ognioodpornych.

Uziemienie i wyrownanie potencjatow
Zgodnie z EN 50083-1/VDE 0855, lokalnymi przepisami bezpieczenistwa nalezy
przestrzegac podczas instalacji systemu odbioru satelitarnego.

Utylizacja

Sprzet elektroniczny nie jest odpadem domowym - nalezy go utylizowac zgodnie
z Dyrektywa 2002/96 z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Po zakoriczeniu okresu uzytkowania oddaj to
urzadzenie do utylizacji w wyznaczonym publicznym punkcie zbiorki.
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OBJASNIENIE POLACZENIA W MULTISWITCHU

ZASILANIE 12V

WEJSCIE LNC: H PASMO GORNE(17V / 22 kHz)

anNva - H9IH

WEJSCIE LNC: V PASMO GORNE (13V / 22 kHz)

WEJSCIE LNC: H PASMO DOLNE (17V /0 kHz)

anva - Mol

WEJSCIE LNC: V PASMO DOLNE(13V / 0 kHz)

WEJSCIE DVB-T (UKW/DAB+/DVB-T2)
REGULACJADLADVB-T(0db...-15dB)

UZIEMIENIE

H LNB 3 v H
LOW - BAND HIGH - BAND

950.....2200 MHz
47....862 MHz
MULTISWITCH " A
ail -2dB
RED OMS 138 PRO-TR o d 30dB
28dB
28dB
75 Ohm

Hormicum

«

RECEIVER-OUTPUTS
~N

n
m
(1]
]
<
E
c
5
b
c
5
(7]

Producer / Hersteller:

c € @: W 4 AX TECHNOLOGY Sp. z 0.0. Sp.K.
— 5 ul. Szczecinska 1 W; 72-003 Dobra; Poland




POLACZENIE W MULTISWITCHU OMS 1724 PRO-TRGQ
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PRODUCER/HERSTELLER:
AX TECHNOLOGY Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Szczecinska 1W
72-003 Dobra, Poland
www.axtechnology.eu




